
Typové označení 210 220 230

Motor 

Mitsubishi Tier III vodou chlazený S4L-Y162ST S4L-Y162ST S4L-T

Počet válců / objem 4 / 1.500 4 TURBO / 1.500 4 TURBO / 1.758

Max. výkon  (2000/25 EC) kW / k 29 / 39 32 / 43 37 / 50

Jmenovité otáčky ot. / min. 3.000

Max. krouticí moment Nm 88 106 122

Max. krouticí moment při: ot. / min. 2.190 2.190 2.000

Objem palivové nádrže 40 + 15 na přání

Kabina 

Konstrukce Odhlučněná bezpečnostní kabina

Výbava
Větrání, otevíratelné přední a zadní okno, stěrač vředu i vzadu, široký nástup, vnitřní osvětlení, čalouněné sedadlo, 

příprava na rádio, na přání klimatizace

Podvozek, brzdy, řízení

Pohon přední nápravy Centrální pohon

Typ přední nápravy Portálová přední náprava s vysokou průchodností

Uzávěrka diferenciálu vpředu / vzadu 100% uzávěrka vpředu i vzadu, elektrohydraulicky ovládaná

Úhel natočení kol, poloměr otáčení 57°; 2,6 m

Řízení Hydrostatické, samostatné hydraulické čerpadlo, 15  l/min.

Hydraulický systém

Výkon čerpadla l/min. (bar) 30 (180)

Zadní tříbodový závěs Kategorie I, zvedací kapacita 1 200 kg

Přední tříbodový závěs Kategierie I, zvedací kapacita 500 kg

Hydraulické okruhy 2, maximálně 4, dvojčinné, mechanicky ovládané

Ovládání hydraulických okruhů Pomocí pák na panelu vpravo od řidiče

Vývodové hřídele

Umístění, ovládání Přední (na přání), mezinápravová, zadní, mechanicky ovládané

Otáčky vývodových hřídelí Přední 1000; mezinápravová 2000; zadní 540 / 540E nebo 540 / 1000

Převodovka

Typ převodovky Mechanická, synchronizovaná změna směru jízdy

Počet převodů 12/12 – celkem 3 skupiny se 4 převody, na přání skupina plazivých převodů (16/16)

Max. rychlost 30 km/h

Rozměry, váhy, standardní pneu

Výška / šířka / délka / rozvor mm 1.995 – 2.205 / 1.220 – 1.675 / 2.950 / 1.745

Pohotovostní hmotnost celková bez / s kabinou 1.360 / 1.640

Standardní rozměr pneumatik přední / zadní 280 / 70 R16 / 360 / 70 R24

S cílem vyjít vstříc rostoucí poptávce po výkonné zemědělské technice byla v první polovině devadesátých let minulého století v Neplachově poblíž Českých Budějovic založena GARNEA. 
Od prvopočátku se tým mladých spolupracovníků soustředil na systematické rozvíjení obchodních vztahů a zejména na pečlivé naslouchání potřebám zákazníků. Díky nadšení a zaujetí 
pro věc získala společnost zakrátko významné postavení v tomto specifickém oboru. Pokud se rozhodnete dobře investovat prostředky do spolehlivosti, dlouhé životnosti a špičkového 
servisu německých traktorů DEUTZ-FAHR, jste na správné adrese. 

w w w . d e u t z f a h r . c z

GARNEA a. s., Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko, tel./fax +420 387 986 413
GARNEA a. s., Středisko Prušánky, Prodejní a servisní centrum, Prušánky 132, 696 21

TECHNICKÉ ÚDAJE

AGROKID 210 • 220 • 230

280/70 R16  / 360 / 70 R24260 / 70 R16 / 320 / 70 R24

1.320 / 1.600 1.420 / 1.700
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